
WERIT 
ANTI-RUTSCHMATTE
Für erdbebengefährdete Gebiete
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WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG 
Industriepark Nord 27 | D-53567 Buchholz | Phone +49 2683 976-0 | Fax +49 2683 6465  
E-Mail: hot.de@werit.eu

3-er Batterie

Multi-Block-System 2-2

WERIT Anti-Rutschmatte – für erdbebengefährdete Gebiete  

Bei Techno 1004K + 1503E = 24 mm 
ist ein Zwischenabstand einzuhal-
ten für optimale Genauigkeit.

Bei Multi-Block-Systemen oder 
Winkelaufstellungen sind die Anti- 
Rutschmatten bündig aneinander 
stirnseitig zu verlegen und ggf. 
nach fertiger Montage zu kürzen.

Vorbereitende Montagehinweise

Der Boden ist vor Montage der Anti-Rutschmatten zu 
reinigen, dabei reicht es vollkommen diesen besenrein 
zu säubern. Ebenfalls ist auf einen ebenen und festen  
Untergrund zu achten. Jede Unebenheit kann die 
Funktion der Anti-Rutschmatten beinträchtigen. 

Montage der WERIT Anti-Rutschmatten

Pro Behälter wird mindestens 1x WERIT Anti-Rutsch-
matte benötigt. Bei den Tanktypen der Serie Techno 
1503K und Techno E sind im Paket 2x Anti-Rutschmatten  
enthalten. Zur Montage legen Sie die erste Matte 
an die Position, an welcher später der erste Sicher-
heitstank aufgestellt werden soll. Es ist vollkommen 
ausreichend die Matte ohne weitere Hilfsmittel oder 
Fixierung zu verlegen. 
Im Anschluss legen Sie entsprechend der Anzahl Ihrer 
Tanks die weiteren Matten bündig nebeneinander. 
Sofern alle Anti-Rutschmatten verlegt sind, können 
nacheinander die Sicherheitstanks aufgestellt werden.  
Hierzu beachten Sie bitte die Mindestwand- (>= 50 mm)  
und Sicherheitsabstände (>=400 mm). Die Behälter 
müssen gänzlich auf einer Anti-Rutschmatte aufgestellt 
werden und ein verrutschen der Matte ist zu verhindern. 

Unsere WERIT Sicherheitstanks sind gemäß Zulassung 
Z-40.21-206 in Erdbeben gefährdeten Gebieten  
zugelassen. Gemäß DIN 4149 sind die Gebiete in 
Zonen 1-3 Ihrer Stärke und Häufigkeit eingegliedert. 

Eine entsprechende Einordnung der Erdbebengebiete 
für Ihren Standort finden Sie beim deutschen Geo- 
ForschungsZentrum GFZ.  
www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage

WERIT ANTI-RUTSCHMATTEN

Artikel Art.-Nr.

Anti-Rutschmatten 3mm für Techno 803 K / 1004 K 149-ARMO1000

Anti-Rutschmatten 3mm für Techno 1003 K / 1003 HW 149-ARMO2000

Anti-Rutschmatten 3mm für Techno 1503 K / Techno 1002 E / 1503 E 149-ARMO3000
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