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EXPERTISE
WERIT	ist	seit	1949	Innovationstreiber	im	Bereich	der	
Kunststoff	verarbeitung,	insbesondere	der	Spritzgußfertigung.	
Mit	einer	eigenen	Entwicklung,	einem	eigenen		Werkzeugbau	
und	dem	daraus	gewachsenem	Know-how	bietet	WERIT	heute	
ein	breites	Angebot	an	hochwertigen	Kunststoffpaletten.
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SPEZIALIST
Seit	fast	70	Jahren	vertrauen	Kunden	unseren	Produkten.	
Unser	Familienunternehmen	ist	bekannt	als	Spezialist	für	
die	Kunststoffverarbeitung,	insbesondere	der	Herstellung	von	
Industrieverpackungen	(IBC,	Industrietanks,	Mehrweg	Transport	
Verpackungen,	Kunststoffpaletten	und	Kanister)	und	Produkten	
in	der	Haustechnik	(Heizöltanks,	Elektroinstallationsmaterial	und	
Sanitärprodukte).

REGIONAL VERBUNDEN
Die	Kundenzufriedenheit	sichern	wir	durch	die	Qualität	
und	Verfügbarkeit	unserer	Produkte.	Wir	bekennen	uns	zu	
unseren	regionalen	Wurzeln.	Unsere	europäischen	Standorte	
verbinden	uns	mit	unseren	Kunden.Wir	sind	und	bleiben	ein	
Familienunternehmen,	dass	das	Bewährte	der	Vergangenheit	
mit	der	Dynamik	des	Zukünftigen	verbindet.

PERSPEKTIVE
Zufriedene	und	motivierte	Mitarbeiter	bilden	die	Grundlage	
unseres	täglichen	Schaffens.	Unsere	konsequente	Aus-	und	
Weiterbildung	der	Fach-	und	Führungskräfte	sowie	unser	
gutes	Arbeitsklima	machen	uns	zu	einem	attraktiven	Arbeit-
geber	mit	Perspektive.

NACHHALTIGES WACHSTUM
Nachhaltiges	wirtschaftliches	Wachstum	entsteht	
durch	unsere	Kundenbindung.	Daher	steht	der	
Kundenservice	für	uns	an	erster	Stelle.	
Dafür	arbeiten	europaweit	mehr	als	600	Beschäftigte	
an	6	Produktions-	und	4	Vertriebsstandorten.

 DAS UNTERNEHMEN

SPEZIALIST

PERSPEKTIVE

REGIONAL 
VERBUNDEN

NACHHALTIGES 
WACHSTUM
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HALBPALETTEN 800 x 600

H2 S.	8-9

EUROPALETTEN 1200 x 800

EURO	H1 S.	10-11

H1 S.	12-13

H1-R S.	14-15

H1-L S.	16-17

IKP	1208 S.	18-19

INDUSTRIEPALETTEN 1200 x 1000

IKP	1213 S.	20-21

IKP	1215 S.	22-23

 DIE PRODUKTGRUPPEN
    

ALLGEMEIN / BITTE BEACHTEN

Alle	 im	 Katalog	 aufgeführten	 Maße,	 Gewichte	 und	 technischen	
Daten	 sind	 Richtwerte.	 Sie	 stellen	 keine	 verbindliche	 Zusicherung
bestimmter	 Eigenschaften	 oder	 die	 Eignung	 für	 bestimmte	
Verwendungszwecke	 dar.	 Technisch	 bedingte	 Toleranzen	 entspre-
chend	den	DIN	Normen.	Änderungen	und	Irrtümer	vorbehalten.

Die	Angaben	beruhen	auf	unseren	aktuellen	technischen	Kenntnissen	
und	Erfahrungen.	Wegen	der	Fülle	möglicher	äußerer	Einflüsse	in	der	
Anwendung	 der	 Produkte,	 die	 außerhalb	 unserer	 Kontrolle	 liegen,	
befreien	 sie	 den	 Anwender	 nicht	 von	 eigenen	 Prüfungen	 und	
Versuchen.

Eine	 rechtlich	 verbindliche	 Zusicherung	 bestimmter	
Eigenschaften	sowie	die	Eignung	für	einen	konkreten	Einsatzzweck	
kann	weder	ausdrücklich	noch	stillschweigend	abgeleitet	werden.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten.
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KOSTEN
•	 Weniger Transportkosten durch das geringe Eigengewicht
•	 Weniger Exportkosten
•	 Keine IPPC-ISPM15 Behandlung nötig
•	 Störungsfreie Umläufe 
•	 Kein Reparaturbedarf
•	 Nachhaltige, langlebige Produkte 	aus recycelbarem Kunststoff

GEWICHT
•	 Niedriger Energieverbrauch während der Herstellung 	

und dem Transport
•	 Arbeitserleichterung für das Personal
•	 Durch spezielle Konstruktion und Erweiterungs-	

möglichkeiten hohe Tragfähigkeit und Stabilität

FUNKTION
•	 Langlebig – das heißt: hohe Umläufe in der Distribution
•	 Für automatisierte Lager- und Kommissionierungssysteme	

optimal geeignet
•	 Exakte Abmessungen und Form ermöglichen	

optimale Produktionsprozesse

SICHERHEIT
•	 Sicheres Handling durch Antirutschkanten 	

und Mittelarretierungen 
•	 Keine elektrische Aufladung der Ladung 	

durch Einsatz von leitfähigem Kunststoff
•	 Optimale Reinigungseigenschaften durch glatte Oberflächen
•	 Prozessicherheit durch Formstabilität

So vieles spricht für den Einsatz einer WERIT Kunststoffpalette:

VORTEILE
    



Antirutschkanten: 
Verhindern	das	Verrutschen	der	Ware	
während	des	Transportes	und	
arretieren	die	Paletten	im	Leerstapel

Mittelarretierung: 
Verhindert	das	Verrutschen	
von	E-Kastensystemen	während	
des	Transportes

Oberdeck:
Durchbrochen,	macht	die	Palette	
leichter	und	fördert	die	Luftzirkulation	
während	des	Kühlprozesses

Sonderfarben:
Ab	einer	Stückzahl	von	500	Paletten	
sind	z.	B.	Hausfarben	etc.	möglich

DIE WERIT KUNSTSTOFFPALETTE

WERIT	arbeitet	bei	der	Herstellung	der	Kunststoffpaletten	mit	HDPE	/	PP	Neuware	oder	HDPE	/	PP	
Regenerat.	Einer	der	vielen	Gründe	für	die	Langlebigkeit	und	Qualität	dieser	Produkte.	
Die	unterschiedlichen,	auf	den	Markt	abgestimmten	Produktvarianten	durchlaufen	bei	Ihrer	Herstellung	
modernste	Fertigungsverfahren.	Es	entsteht	ein	Ladungsträger,	welcher	den	Anforderungen	der	
Industrie	voll	und	ganz	nachkommt	und	die	Stationen	der	Logistikkette	ideal	miteinander	verknüpft.	
Da	die	Kunststoffpaletten	reparatur-	und	wartungsfrei	sind,	bleibt	der	Ablauf	effi	zient	und	reibungslos.

MATERIAL
Man	unterscheidet	unter	anderem	zwischen	HDPE	und	LDPE.
HDPE	(bzw.	PE-HD)	sind	schwach	verzweigte	Polymerketten,	mit	hoher	Dichte	zwischen	
0,94	g/cm3	und	0,97	g/cm3	(„HD“	steht	für	„high	density“).
LDPE	(PE-LD)	sind	stark	verzweigte	Polymerketten,	mit	geringer	Dichte	zwischen	
0,915	g/cm3	und	0,935	g/cm3,	(„LD“	steht	für	„low	density“).

HDPE NEUWARE

HDPE	wird	industriell	durch	die	Polymerisation	von	Ethen	hergestellt.	Ursprünglich	war	dieser	
Rohstoff	milchig	und	wachsartig.	Kommerziell	wird	er	bereits	seit	1957	in	Rohrleitungssystemen,	
für	Kabelisolierungen	und	in	Verpackungsmaterialien	eingesetzt.	Heute	ist	es	ein	hoch	entwickelter	
thermoplastischer	Kunststoff	mit	idealen	Verformungseigenschaften.	Dieser	Kunststoff	kann	durch	
den	Zusatz	von	Additiven	individuellen	Anforderungen	optimal	angepasst	werden.	HDPE	ist	formstabil	
bei	Temperaturen	von	-40	bis	+70	°C	und	beständig	gegen	die	meisten	Säuren,	Laugen	und	
Chemikalien.

HDPE REGENERAT

Bei	diesem	Rohstoff	handelt	es	sich	um	hochwertiges,	sortenreines	HDPE	Regranulat.	Die	Quellen	
dieser	Rohstoff-Regranulate	sind	bekannt,	so	dass	die	Qualität	gesichert	bleibt.	Bei	der	Aufbereitung	
dieses	HDPE	Regranulats	werden	sämtliche	Verunreinigungen	rausgezogen.	

Interne	Qualitätssicherung	und	strenge	Produktionsrichtlinien	gewährleisten	eine	gleichbleibende	
Qualität	der	WERIT	HDPE	Paletten.

 EIN ÜBERZEUGENDES PRODUKT
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Material:
Ausschließlich	aus	sortenreinem	und	
hochwertigem	Material	hergestellt.	
HDPE	und	PP	werden	sowohl	als	
Neuware	und	Regenerat	verarbeitet

Kufenausführung:
Verschweißt,	offen	oder	auch	mit	
einer	Antirutschbeschichtung

Barcode / RFID – Transponder:
Zur	Nachverfolgung	von	
Transportwegen	der	Ware

Individuelle Bedruckung	von	
Namen	zur	Identifi	zierung	mit	Logos,	
Beschriftung	oder	Nummerierung	
stückzahlenabhängig	möglich

Oberdeck

Sonderfarben

2

3
4

6

7

8

Antirutschkanten

Mittelarretierung

Material

Kufenausführung

Barcode / RFID Transponder

Individuelle Bedruckung

7

IM SINNE DER UMWELT

Das	Thema	der	Nachhaltigkeit	im	Unternehmen	ist	für	WERIT	seit	Gründung	1949	Teil	der	Firmen-
philosophie	und	selbstverständlich.	Verantwortung	gegenüber	unseren	Mitarbeitern,	Verpfl	ichtung	
gegenüber	unseren	Geschäftspartnern	und	die	Zukunftsicherung	des	Unternehmens	sind	Wert-
orientierungen,	von	denen	wir	uns	leiten	lassen.	So	schaffen	wir	ein	Leistungsklima	im	Unternehmen,	
welches	stabile	Partnerschaften	mit	unseren	Kunden	und	Lieferanten	bewirkt.
		
-	Qualitätsmanagement	und	effi	ziente	Produktionsabläufe
-	Bewusster	Umgang	mit	Ressourcen	und	Umweltschutz
-	Lösungen	für	individuelle	Aufgabenstellungen
-	Technische	Fachberatung	z.B.	Chemikalienverwendung

5 6 7 8
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mit Antirutschkante I 800 x 600 mm

 H2 HYGIENEPALETTE
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	Kunststoffhalbpalette	H2	ist	die	ideale	Ergänzung	zur	EURO	H1	Hygienepalette	sowie	
dem	E-Kastensystem.

BESONDERHEITEN
-	Sehr	gute	Reinigungseigenschaften	wie	bei	der	EURO	H1
-	Sicheres	Handling	aller	gängigen	Kastensysteme
-	Formstabil	von	-40	°C	bis	+70	°C

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 384
Container	40‘:		 780
Container	40‘	High	Cube:	 880	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 1020

Sattelzug
Trailer:	 1224
Jumbo:	 1368
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•	Optimale	Transportsicherheit	
durch	4-seitige	Antirutschkante

•	Zusätzliche	Mittelarretierung
•	 Ideal	für	den	Einsatz	mit	

E-Kästen

•	Die	ideale	Ergänzung	zur	
EURO	H1	Hygienepalette	
sowie	dem	E-Kasten	System

Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich.

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

STATISCHE LAST:
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST:
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL:
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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BESONDERHEITEN
-	Mit	GS-Zeichen	für	geprüfte	Sicherheit	ausgezeichnet
-	DIN-plus	zertifi	ziert
-	Nach	dem	GS1	Anforderungsprofi	l
-	Die	Basis	für	alle	gängigen	Kastensysteme
-	Kompatibel	zu	Halbpalette	H2	und	E-Kastensystemen
-	Sehr	gute	Reinigungseigenschaften
-	Formstabil	von	-40°C	bis	+70°C

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 192
Container	40‘:	 390
Container	40‘	High	Cube:	 440	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 510

Sattelzug
Trailer:	 612
Jumbo:	 684

mit Mittelarretierung und Antirutschkante I 1200 x 800 mm

 EURO H1 HYGIENEPALETTE
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	EURO	H1	Palette	ist	seit	Jahren	die	führende	Hygienepalette.	Sie	wird	in	allen	Bereichen	
von	Industrie	und	Handel	eingesetzt,	in	denen	ein	hoher	Hygienestandard	gefordert	ist.

10

Zertifiziert Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht
(Kg)

Traglast Kufen Merkmale Material
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Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich. Position:		Einfahröffnungen	/	800er	Seiten
Größe:			 max.	220	x	30	mm
Anzahl:		 15	Stk,	bei	15	mm	Buchstaben
	 10	Stk,	bei	30	mm	Buchstaben

Zertifiziert Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht
(Kg)

Traglast Kufen Merkmale Material
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EURO	H1 272-34613000 1200	x	800	x	160 18 5000 1250 1000		 7
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STATISCHE LAST:
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Beschriftung

•	Optimale	Transportsicherheit	
durch	4-seitige	Antirutschkante

•	Zusätzliche	Mittelarretierung
•	 Ideal	für	den	Einsatz	mit	

E-Kästen

•	Nach	dem	Anforderungs-
profi	l	von	GS1

•	Flächendeckend	tauschfähig

•	DIN-plus	zertifi	ziert
•	Ausgezeichnet	mit	dem	GS-	

Zeichen	„Geprüfte	Sicherheit“

•	Geschlossenes	Kufensystem	
mit	verschweißten	Kufen
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BESONDERHEITEN
-	Sicheres	Handling	aller	gängigen	Kastensysteme
-	Kompatibel	zur	Halbpalette	H2
-	Sehr	gute	Reinigungseigenschaften
-	Formstabil	von	-40°C	bis	+70°C

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 192
Container	40‘:	 390
Container	40‘	High	Cube:	 440	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 510

Sattelzug
Trailer:	 612
Jumbo:	 684

mit Antirutschkante I 1200 x 800 mm

 H1 HYGIENEPALETTE
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	H1	Hygienepalette	ist	universell	einsetzbar,	besonders	überall	dort,	wo	Sauberkeit	
und	Hygiene	gefordert	sind.	Sie	ist	robust	und	langlebig,	daher	ein	wirtschaftliches	
Mehrwegsystem	für	den	effektiven	Einsatz.

12
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Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich. Position:		Einfahröffnungen	/	800er	Seiten
Größe:			 max.	220	x	30	mm
Anzahl:		 15	Stk,	bei	15	mm	Buchstaben
	 10	Stk,	bei	30	mm	Buchstaben

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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H1 272-34603A00 1200	x	800	x	160 18 5000 1250 1000 7
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1200 800

STATISCHE LAST:
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Beschriftung

•	Optimale	Transportsicherheit	
durch	4-seitige	Antirutschkante

•	Sicheres	Handling	
von	Kastensystemen

•	Kompatibel	zur	Halbpalette	H2 •	Geschlossenes	Kufensystem	
mit	verschweißten	Kufen
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BESONDERHEITEN
-	Aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	
-	Formstabil	von	-30°C	bis	+60°C
-	Optional	mit	Mittelarretierung	oder/und	mit	einer	
	 11	mm	Antirutschkante	(Sonderausführung)	besonders	
	 für	den	Transport	von	KLT	Behältern	geeignet
-	Optional	mit	verschweißten	Kufen

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 192
Container	40‘:	 390
Container	40‘	High	Cube:	 440	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 510

Sattelzug
Trailer:	 612
Jumbo:	 684

1200 x 800 mm

 H1-R
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	Produktserie	H1-R	wird	aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	hergestellt.	Die	Paletten	sind	robust,	formstabil	
und	sicher,	für	hohe	Ladungskapazitäten.	Hervorragend	geeignet	für	den	Einsatz	im	Non-Food	Bereich.	
Durch	den	Einsatz	der	H1-R	Recyclingpalette	können	Sie	Zeit	und	Kosten	einsparen	und	erreichen	somit	
ein	Höchstmaß	an	Wirtschaftlichkeit	und	Effi	zienz	im	Bereich	Ihrer	Logistik.	 	
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Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich. Position:		Einfahröffnungen	/	800er	Seiten
Größe:			 max.	220	x	30	mm
Anzahl:		 15	Stk,	bei	15	mm	Buchstaben
	 10	Stk,	bei	30	mm	Buchstaben

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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H1-R 275-34702RG0 1200	x	800	x	160 16 4000	 1000

H1-R 275-34712RG0 1200	x	800	x	160 16 4000 1000 7

210 315 150 150 225 100315 210 100 225

4
0

22
,5 95 15
7,

5

57
,5

10
0

7,
5110 150

819 610
1172 788

1200 800

780 600

STATISCHE LAST: 
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Beschriftung

15

•	Optimale	Transportsicherheit	
durch	4-seitige	Antirutschkante

•	Sicheres	Handling	mit	
11	mm	Antirutschkante

•	Für	KLT	Behälter	geeignet •	Offenes	Kufensystem •	Beidseitige	Anfahrtsschrägen
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BESONDERHEITEN
-	Leitfähige	Kunststoffpalette	zum	Einsatz	in	der	Automobil-,	
	 Chemischen-	und	Elektroindutrie:	Oberfl	ächenwiderstand	
	 <10^6	Ω,	nach	DIN	IEC	61340-5-1
-	Formstabil	von	-30°C	bis	+60°C
-	Besonders	robust	und	ökonomisch	für	eine	hohe	
	 Beanspruchung

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 192
Container	40‘:	 390
Container	40‘	High	Cube:	 440	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 510

Sattelzug
Trailer:	 612
Jumbo:	 684

1200 x 800 mm

 H1-L Die Leitfähige
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	H1-L	von	WERIT	wurde	speziell	für	die	Automobilindustrie	und	deren	Zulieferer	entwickelt.	
Als	leitfähige,	antistatische	Kunststoffpalette	schützt	sie	die	elektrostatisch	gefährdeten	Bauteile	vor	
deren	Aufl	adung.	Sie	stellt	somit	eine	perfekte	Ergänzung	zu	leitfähigen	Kunststoffbehältern	dar.	

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht
(Kg)

Traglast Kufen Merkmale Material
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H1-L 275-34602A00 1200	x	800	x	160 12 5000 1000 		 7
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•	Optimale	Transportsicherheit	
durch	4-seitige	Antirutschkante

•	Sicheres	Handling	mit	
11	mm	Antirutschkante

•	Für	KLT	Behälter	geeignet •	Offenes	Kufensystem •	Beidseitige	Anfahrtsschrägen

Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich. Position:		Einfahröffnungen	/	800er	Seiten
Größe:			 max.	220	x	30	mm
Anzahl:		 15	Stk,	bei	15	mm	Buchstaben
	 10	Stk,	bei	30	mm	Buchstaben

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht
(Kg)

Traglast Kufen Merkmale Material
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H1-L 275-34602A00 1200	x	800	x	160 12 5000 1000 		 7

210 315 315 210 100 100225 225

4
0
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,5 95 15
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5

57
,5

10
0

7,
5

150 150

110 150
819 610
1172 788

1200 800

780 600

STATISCHE LAST: 
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Beschriftung
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BESONDERHEITEN
-	Aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	
-	Formstabil	von	-30°C	bis	+60°C
-	Optional	mit	22	mm	Außenkante
-	Besonders	robust	und	ökonomisch	
	 für	eine	hohe	Beanspruchung

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 215
Container	40‘:	 440
Container	40‘	High	Cube:	 440	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 544

Sattelzug
Trailer:	 680
Jumbo:	 760

1200 x 800 mm

 IKP 1208
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	Produktserie	IKP	wird	aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	hergestellt.	Es	ist	eine	robuste,	formstabile	
Kunststoffpalette	im	Europalettenmaß.	Sie	zeichnet	sich	besonders	durch	ihre	vielfältigen	Variationsmöglichkeiten	
und	damit	Einsatzgebiete	aus.	Je	nach	Ladungskapazität	und	Sicherheitsanforderung	für	den	Transport	können	
bis	zu	6	Stahlprofi	le	und	12	Antirutschstopfen	eingebracht	werden.		
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Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich.

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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IKP	1208 275-20300220 1200	x	800	x	150 12 5000	 1000 400

IKP	1208 275-20310220 1200	x	800	x	150 12 5000	 1000 400 7

IKP	1208 275-20303220 1200	x	800	x	150 14,5 5000 1250 1000 3

IKP	1208 275-20313220 1200	x	800	x	150 14,5 5000 1250 1000 3 7

IKP	1208 275-20304220 1200	x	800	x	150 15,5 5000 1500 1250 4

IKP	1208 275-20314220 1200	x	800	x	150 15,5 5000 1500 1250 4 7

210 315 315 210 100 100225 225

95

25
3

0

7 7
15

0

150 150

128 128
804 624
1188 788

1200 800

780 600

STATISCHE LAST: 
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Beschriftung
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•	Optional	22	mm	
Antirutschkante	in	
der	Sonderausführung

•	7	mm	Antirutschkante •	Bis	zu	12	Antirutschstopfen
möglich

•	Bis	zu	6	Stahlprofi	le	möglich •	Beidseitige	Anfahrtsschrägen
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BESONDERHEITEN
-	Aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat
-	Formstabil	von	-30°C	bis	+60°C
-	Besonders	robust	und	ökonomisch	für	eine	hohe	Beanspruchung	
-	Optional	mit	einer	22	mm	Antirutschkante	(Sonderausführung)

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 140
Container	40‘:	 330
Container	40‘	High	Cube:	 374	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 416

Sattelzug
Trailer:	 494
Jumbo:	 570

1200 x 1000 mm

 IKP 1213
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	Produktserie	IKP	wird	aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	hergestellt.	Es	ist	eine	robuste,	formstabile	
Kunststoffpalette	im	Industriemaß.	Sie	zeichnet	sich	besonders	durch	ihre	vielfältigen	Variationsmöglichkeiten	
und	damit	Einsatzgebiete	aus.	Je	nach	Ladungskapazität	und	Sicherheitsanforderung	für	den	Transport	können	
bis	zu	6	Stahlprofi	le	und	12	Antirutschstopfen	eingebracht	werden.	



21

Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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IKP	1213 274-30300220 1200	x	1000	x	150 14 5000	 1000 400

IKP	1213 274-30310220 1200	x	1000	x	150 14 5000	 1000 400 7

IKP	1213 274-30303220 1200	x	1000	x	150 16,5 5000 1250 1000 3

IKP	1213 274-30313220 1200	x	1000	x	150 16,5 5000 1250 1000 3 7

IKP	1213 274-30304220 1200	x	1000	x	150 17,5 5000 1500 1250 4

IKP	1213 274-30314220 1200	x	1000	x	150 17,5 5000 1500 1250 4 7

210 315 315 210 150 275 275 150

95 25
3

0

15
0

12
0 3

0

7

150 150

128 128
804 724
1188 988

1200 1000

780 700

STATISCHE LAST: 
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich.
Beschriftung
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•	Optional	22	mm	
Antirutschkante	in	
der	Sonderausführung

•	7	mm	Antirutschkante •	Bis	zu	12	Antirutschstopfen
möglich

•	Bis	zu	6	Stahlprofi	le	möglich	
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BESONDERHEITEN
-	Aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat
-	Formstabil	von	-30°C	bis	+60°C
-	Besonders	robust	und	ökonomisch	für	eine	hohe	Beanspruchung
-	Optional	mit	einer	22	mm	Antirutschkante	(Sonderausführung)	

VERLADEMENGEN (STK. / RICHTWERTE)
Container
Container	20‘:	 140
Container	40‘:	 330
Container	40‘	High	Cube:	 374	
Normaltrailer	45‘	Container	High	Cube:	 410

Sattelzug
Trailer:	 494
Jumbo:	 570

1200 x 1000 mm

 IKP 1215
    

EINSATZ I ANFORDERUNG
Die	Produktserie	IKP	wird	aus	sortenreinem	HDPE-Regenerat	hergestellt.	Es	ist	eine	robuste,	formstabile	
Kunststoffpalette	im	Industriemaß.	Sie	zeichnet	sich	besonders	durch	ihre	vielfältigen	Variationsmöglichkeiten	
und	damit	Einsatzgebiete	aus.	Je	nach	Ladungskapazität	und	Sicherheitsanforderung	für	den	Transport	können	
bis	zu	6	Stahlprofi	le	und	12	Antirutschstopfen	eingebracht	werden.
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Bei	allen	technischen	Daten	handelt	es	sich	um	charakteristische	Eigenschaften,	die	unterbestimmten	Prüfbedingungen	
festgestellt	worden	sind.	Durch	unterschiedliche	Einsatzbedingungen	wie	Belastungsart,	Umgebungstemperatur	
und	Verweildauer	ergeben	sich	abweichende	Werte,	die	auf	Anfrage	geprüft	werden	können.	

Typ Artikel-Nr. Farbe
Maße	(mm)	
L	x	B	x	H

Gewicht Traglast Kufen Merkmale Material
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IKP	1215 274-30510220 1200	x	1000	x	150 15 5000	 1000 400 7

IKP	1215 274-30513220 1200	x	1000	x	150 17,5 5000	 1250 1000 3 7

IKP	1215 274-30514220 1200	x	1000	x	150 18,5 5000 1500 1250 4 7

210 315 315 210 150 150275 275

95 9515
0

25 25

3
0

3
0

150 150

1200 1000
780 700

STATISCHE LAST: 
Druckfestigkeit	bei	planer	Bodenaufl	age	
und	gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

DYNAMISCHE LAST: 
auf	der	Gabel	bei	ausgewählter,	
gleichmäßig	verteilter	Last	bei	ca.	20°C	
Raumtemperatur.

IM HOCHREGAL: 
bei	gleichmäßig	verteilter	Last	
(Sackware)	über	die	Längsseiten	und	
Zweipunktaufl	age	über	100	Std.	bei	ca.	
20°C	Raumtemperatur.	

Heißprägung	von	Schriften,	Logos	und	Nummerierungen	stückzahlabhängig	auf	Anfrage	möglich.
Beschriftung

23

•	Optional	22	mm	
Antirutschkante	in	
der	Sonderausführung

•	7	mm	Antirutschkante •	Bis	zu	12	Antirutschstopfen	
möglich

•	Bis	zu	6	Stahlprofi	le	möglich •	Beidseitige	Anfahrtsschrägen
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 (Bild 3) (Bild 2)

STATISCHE LAST

Palette mit planer Bodenauflage (Bild 1)
-	Gleichmäßig verteilte Flächenlast bei 20°C Raumtemperatur

DYNAMISCHE LAST

Palette auf der Staplergabel
-	Von der kurzen Seite eingefahren (Bild 2) und gleichmäßig 	
	 verteilter Flächenlast bei 20°C Raumtemperatur
-	Von der langen Seite eingefahren (Bild 3) und gleichmäßig 	
	 verteilter Flächenlast bei 20°C Raumtemperatur

IM HOCHREGAL

-	Palette steht über die drei Kufen der Stirnseiten 100 Stunden 	
	 plan auf (Bild 4) und gleichmäßig verteilter Flächenlast bei 	
	 20°C Raumtemperatur
-	Palette steht über die Längsseiten der Kufen 100 Stunden 	
	 plan auf (Bild5) und gleichmäßig verteilter Flächenlast bei 	
	 20°C Raumtemperatur

 (Bild 1)

 (Bild 5) (Bild 4)

STATISCH, DYNAMISCH ODER IM HOCHREGAL



LEBENS- UND NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

Gerade im Lebensmittel- und speziell im Fleischbereich sind 	
hygienische und funktionale Anforderungen gefragt. Hier sticht 	
die EURO H1 Hygienepalette mit ihrer neuen GS1-Kennzeichnung 
(früher EHI Kennzeichnung) besonders heraus.

GETRÄNKEINDUSTRIE

WERIT erfüllt die hohen Anforderungen der Getränkeindustrie. 	
Die universellen Einsatzmöglichkeiten der H1- und H2-Paletten 	
eröffnen individuelle Möglichkeiten in allen Bereichen.

CHEMIE, PHARMA, KOSMETIK

Hohe Hygiene-, Reinheits- und Sicherheitsstandards gilt es 	
in diesen Branchen zu gewährleisten – WERIT stellt dafür 
Kunststoffpaletten zur Verfügung, die bestens geeignet sind für 
einen sicheren Transportweg und eine ebensolche Lagerung.

AUTOMOBILINDUSTRIE UND ZULIEFERER

Speziell in der Automobilindustrie und deren Zuliefererbetrieben 
ist großtmögliche Flexibilität gefragt. Dazu gehören auch moderne 
Transport- und Lagerungslösungen, wie auch Sonderpaletten aus 
ESD-Material und Spezialanfertigungen, um die nötige Sicherheit 
für die Erzeugnisse zu bieten.

LOGISTIK

Damit alle Waren und Produkte sicher an ihr Ziel gelangen, 	
bietet WERIT durchdachte Kunststoffpaletten an, mit denen 	
ein sinnvoller Logistikablauf gewährleistet bleibt. 

HANDEL, MARKTKETTEN

Sämtliche Kunststoffpaletten aus dem Hause WERIT sind 
optimal für den Bereich Industrie und Handel geeignet. Das 
Sortiment enthält neben verschiedenen Größen auch individuelle 
Sonderanfertigungen sowie verschiedene Herstellmaterialien.

BRANCHEN
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Die Lösungen von WERIT – so individuell wie Ihre Anforderung
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Chemikalie Konzentration   HDPE  PP

Acetaldehyd		 	 3/3	 		 3/4

Acetamid	 gesättigt	 1/1	 	 1/1

Aceton	 	 1/1	 	 1/3

Acetonitril	 	 1/1	 	 3/4

Acetophenon	 	 0/0	 	 1/3

Acetylen	 100	%	 1/0	 	 1/0

Acrylnitril	 	 1/1	 	 3/4

Adipinsäure	 gesättigt	 1/1	 	 1/1

Allylalkohol	 96	%	 1/3	 	 2/2

Aluminiumchlorid			 10	%	 1/1	 	 1/1

Aluminiumoxid	 fest	 1/1	 	 1/1

Ameisensäure	 98-100	%	 1/1	 	 1/3

Aminosäuren	 	 1/1	 	 1/1

Ammoniak	 25	%	 1/1	 	 1/1

Ammoniumchlorid	 wässrig	 1/1	 	 1/1

Ammoniumhydroxid	 5	%	 1/1	 	 1/1

Ammoniumoxalat	 	 1/1	 	 1/2

Ammoniumphosphat	 jede	 1/1	 	 1/1

Ammoniumsulfid		 jede	 1/1	 	 1/1

Amylacetat	(Pentylacetate)	 	 1/2	 	 3/4

Amylalkohol	 	 1/1	 	 1/1

Anilin		 	 1/2	 	 2/3

Bariumchlorid	 gesättigt	 1/1	 	 1/1

Benzaldehyd	 	 1/3	 	 1/4

Benzin	 	 2/3	 	 3/4

Benzoesäure	 gesättigt	 1/1	 	 1/3

Benzol	 	 3/4	 	 3/4

Benzylalkohol	 	 3/4	 	 4/4

Blausäure	 wässrig	 1/1	 	 1/1

Bleiacetat	 wässrig	 1/1	 	 1/1

Borsäure		 10	%	 1/1	 	 1/1

Bremsflüssigkeit		 	 1/0	 	 1/1

Brom		 	 4/4	 	 4/4

Brombenzol	 	 3/4	 	 4/4

Bromwasserstoffsäure		 50	%	 1/1	 	 1/2

Butadien		 	 3/4	 	 4/4

Butanol		 techn.	rein	 1/1	 	 1/2

Buttersäure		 	 3/4	 	 4/4

Butylacetat	 	 1/2	 	 3/4

Calciumchlorid	 wässrig	 1/1	 	 1/1

Calciumhydroxid		 konz.	 1/1	 	 1/1

Calciumhypochlorid		 gesättigt		 1/1	 	 1/1

Calciumsulfat		 gesättigt	 1/1	 	 1/1

Carbazol	 	 1/1	 	 1/1

Cellosolveacetat		 	 1/1	 	 1/2

Chlor		 10	%	naß	 3/4	 	 4/4

Chlorbenzol		 	 3/4	 	 3/4

Chemikalie Konzentration  HDPE  PP

Chloroform	 	 3/4	 	 2/3

Chlorwasser	 	 3/0	 	 3/4

Chromsäure	 10	%		 1/1	 	 1/1

Citronensäure	 10	%		 1/1	 	 1/1

Cyclohexan	 	 3/4	 	 3/4

Decahydronaphtalin	(Decalin)	 	 1/2	 	 2/4

Dibutylphthalat	 	 1/3	 	 2/2

Dichlorbenzol	 	 3/3	 	 3/4

Diethylbenzol		 	 3/4	 	 4/4

Dietylether		 	 3/4	 	 4/4

Dimethylformamid		 	 1/1	 	 1/1

Dioxin	1,4		 	 2/2	 	 3/3

Eisessig		 	 0/0	 	 1/3

Essigsäure	 50	%	 1/1	 	 1/1

Essigsäuremethylester	 100	%	 1/0	 	 1/3

Ethanol	 	 50	%	 1/1	 	 1/1

Ether		 	 3/4	 	 4/4

Ethylacetat	 	 1/3	 	 1/3

Ethylacrylat	 	 100	%	 4/4	 	 4/4

Ethylalkohol		 96	%	 1/1	 	 1/1

Ethylbenzol		 	 2/3	 	 3/4

Ethylchlorid		 	 3/3	 	 3/4

Ethylencyanacetat	 	 1/1	 	 1/1

Ethylenglykol		 	 1/1	 	 1/1

Ethylenoxid		 	 2/3	 	 3/3

Ethylether	 techn.	rein	 3/0	 	 4/4

Fluor 	 	 4/4	 	 4/4

Fluoride	 	 1/1	 	 1/1

Flußsäure	 50	%		 1/1	 	 1/1

Formaldehyd				 40	%		 1/2	 	 1/2

Fotoentwickler		 	 1/3	 	 1/2

Fotofixierbäder	 	 1/0	 	 1/1

Frostschutzmittel	(KFZ)		 	 1/1	 	 1/1

Glukose		 jede		 1/1	 	 1/1

Glycerin		 jede		 1/1	 	 1/1

Harnstoff	(Carbamid	u.	a.)		 	 1/1	 	 1/1

Heizöl		 	 3/3	 	 1/3

Heptan,	n-		 	 2/3	 	 2/4

Hexan		 	 2/3	 	 2/3

Hydrazinhydrat		 wässrig		 1/1	 	 1/1

 CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
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Chemikalie Konzentration   HDPE  PP

Isopropanol	(Isopropylalkohol)	 techn.rein	 1/1	 	 1/1

Isopropylacetat		 	 1/2	 	 2/3

Jod	(J)-Tinktur		 	 1/3	 	 1/2

Kalilauge	(Kaliumhydroxid)		 50	%	 1/1	 	 1/1

Kaliumperchlorat		 gesättigt 1/1	 	 1/1

Kaliumpermanganat	 	 1/3	 	 1/1

Kerosin	 	 2/2	 	 3/3

Königswasser		 	 4/4	 	 4/4

Kohlendioxid		 	 1/1	 	 1/1

Kresol		 	 3/4	 	 2/3

Lanolin	 techn.	rein		 1/3	 	 1/3

Maschinenöl	 100	%	 0/0	 	 1/3

Menthol 	 100	%		 1/3	 	 1/3

Metallsalze	 gelöst	 1/1	 	 1/1

Methanol	(Methylalkohol)	 	 1/1	 	 1/1

Methoxyethyloleat		 	 1/1	 	 1/2

Methylethylketon		 	 1/3	 	 1/3

Methylenchlorid	 	 4/4	 	 3/4

Milchsäure		 85	%		 1/1	 	 1/2

Mineralöl		 	 1/1	 	 1/3

Monochloressigsäure		 	 1/1	 	 1/2

Natriumacetat		 jede	 1/1	 	 1/1

Natriumcarbonat	 	 1/1	 	 1/1

Natriumchlorid		 jede	 1/1	 	 1/1

Natriumdichromat		 	 0/0	 	 1/1

Natriumhydroxyd		 50	%		 1/1	 	 1/1

Natriumhypochlorid		 15	%	 1/1	 	 1/1

Natriumhypochlorid	 50	%	 3/3	 	 3/3

Natronlauge	 30	%		 1/1	 	 1/1

Nitrobenzol	 	 3/4	 	 2/4

Octan,	-n	 	 1/1	 	 1/1

Öle	und	Fette,	vegetabil		 	 1/3	 	 1/3

Oxalsäure		 	 1/1	 	 1/1

Perchloräthylen		 	 4/4	 	 4/4

Perchlorsäure		 	 2/4	 	 2/4

Petroleum		 techn.	rein		 1/3	 	 1/3

Phenol		 100	%		 2/3	 	 1/2	

Phenylhydrazin		 techn.	rein		 3/0	 	 3/4

Chemikalie Konzentration  HDPE  PP

Phosphorsäure	 85	%		 1/1	 	 1/2

Propan		 gasförmig	 3/4	 	 2/4

Propylenglykol		 	 1/1	 	 1/1

Propylenoxid		 	 1/1	 	 1/2

Pyridin		 	 1/3	 	 3/3

Quecksilber		 rein		 1/1	 	 1/1

Quecksilberchloride	 	 1/1	 	 1/1

Resorcin		 gesättigt	 1/1	 	 1/1

Salicylaldehyd		 	 1/1	 	 1/2

Salicylsäure		 gesättigt		 1/1	 	 1/1

Salpetersäure	 50	%		 2/4	 	 3/4

Salzsäure	 	 20	%		 1/1	 	 1/1

Schmieröle		 	 1/3	 	 3/0

Schwefeldioxid		 feucht		 1/1	 	 1/3

Schwefelkohlenstoff		 	 4/4	 	 4/4

Schwefelsäure	 95	%		 3/4	 	 3/4

Silberacetat		 	 1/1	 	 1/1

Silbernitrat	 	 1/1	 	 1/2

Stearinsäure		 Kristalle		 1/3	 	 1/3

Sulfide		 	 2/3	 	 (2)

Terpentinöl	 	 2/2	 	 4/4

Tetrachlorkohlenstoff		 	 3/4	 	 4/4

Tetrahydrofuran		 	 3/4	 	 3/4

Thionylchlorid		 techn.	rein		 4/4	 	 4/4

Trichloräthylen		 100	%		 3/4	 	 4/4

Vinyl	 techn.	rein	 0/0	 	 (3)

Weichmacher	 	 1/3	 	 1/3

Je	Medium	sind	2	Werte	angegeben,	linke	Zahl	=	Wert	bei	+20°C,		rechte	Zahl	=	Wert	bei	

+50°C	Temperatur.	

1=	sehr	gut	beständig	/	geeignet,	2	=	gut	beständig	/	geeignet,		3	=	bedingt	beständig,	4	=	

unbeständig,	0	=	kein	Wert	vorhanden.	

Diese	Angaben	sind	Empfehlungen	ohne	Gewähr.	Ein	Rechtsanspruch		kann	aus	den	gemachten	

Angaben	nicht	abgeleitet	werden.

HDPE	Polyethylen	hoher	Dichte,	PP	Polypropylen	
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Vertriebsstandorte für Kunststoffpaletten:
D-57610 Altenkirchen,	Kölner	Straße,	Phone	+49	2681	807-01,	Fax	+49	2681	807-200,	rtp.de@werit.eu

A-6700 Bludenz,	Klarenbrunnstraße	57,	Phone	+43	5552	63315-0,	Fax	+43	5552	63315-33,	rtp.at@werit.eu

CH-8105 Regensdorf/Zürich,	Wehntalerstrasse	113,	Phone	+41	44	843	50	50,	Fax	+41	44	843	50	59,	rtp.ch@werit.eu

F-67162 Wissembourg,	7,	Rue	de	l’Industrie,	Phone	+33	3	88	54	10	20,	Fax	+33	3	88	54	29	28,	rtp.fr@werit.eu

E-08403 Granollers/Barcelona,	Avda.	San	Julia	125/127,	Phone	+34	938	402256,	Fax	+34	938	402198,	rtp.es@werit.eu

GB-Manchester,	Darby	Road,	Irlam,	M44	5BP,	Phone	+44	161	776-1414,	Fax	+44	161	776-1515,	rtp.uk@werit.eu

PL-55-330 Błonie gm. Miękina,	ul.	Zachodnia	2,	Phone	+48	71	3362595,	Fax	+48	71	3336500,	rtp.pl@werit.eu

CZ-61900 Brno – Horní Heršpice,	Pražákova	661/36a,	Phone	+42	770	694	004,	Fax	+48	71	3336500,	rtp.cz@werit.eu

WERIT Niederlassungen:
D-57610 Altenkirchen | D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla | A-6700 Bludenz | 
CH-8105 Regensdorf/Zürich | F-67162 Wissembourg | F-26200 Montélimar | 
E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękina | CZ-619 00 Brno

www.werit.eu


