
BLUEline

Sistema de vaciado CDS

Con varilla de retirada

Brida

Con tapón S 56 x 4

Tapas

PMDS

Producto

Recipientes 
interiores Palets Válvula Tapas

Volumen
Litros

Madera
L x An x Al

Peso
kg

Plástico
L x An x Al

Peso
kg

Combi
L x An x Al

Peso
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

BLUEline
(AdBlue®)

300 – – 600 x 800 x 1000 24 – – – –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x  1000 x 1163 58 1200 x  1000 x 1135 60

Los contenedores BLUEline IBC están 
equipados con aberturas o sistemas de 
retirada, entre otros, para AdBlue®.

- Opcion de sistema de vaciado CDS
- Opcional sin Válvula de vaciado
- Opcion PMDS (ventilación y purga

de aire) posibilidad de vaciado sin
abrir la cubierta

- Posibilidad de homologacion UN

AdBlue® (Densidad máx.: 1,6 g/cm3)



ESPECIALISTAS
MODULARES

Palet con patines de madera (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm)

Palet con marco

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palet con patines, plástico

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet con marco

12/08 (1200 x 800 mm)

Personalización 
con pegatinas 
posible

Palet de plástico
Palet híbrido
Palet de madera

Barra transversal de acero en el palet

Embellecedores de plástico
en IBC ONU

Válvula: DN 50, DN 80 

Placa de etiquetado de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcional: 
Parte trasera
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Exterior
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Escala de llenado

Recipientes internos de 
HDPE estabilizado para UV

Reforzado con crucero de acero

1000 litros Tapa de plástico 
150 mm, 225 mm, 400 mm




