
BLUEline

Système d’aspiration CDS intégré

Avec canne plongeante

Flasque

Avec bonde S 56 x 4

Couvercle

Avec dégazeur / équilibreur de pression

Produit

Poche Palettes Vanne Couvercle

Volumes
Litre

Bois
L x l x H

Poids
kg

Plastique
L x l x H

Poids
kg

Combi
L x l x H

Poids
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

BLUEline
(AdBlue®)

300 – – 600 x 800 x 1000 24 – – – –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x  1000 x 1163 58 1200 x  1000 x 1135 60

Les IBC BLUEline sont équipés d’une ouverture 
et d’un système d’extraction intégré CDS 
adapté pour l’AdBlue®.

- En option avec système d’extraction
intégré CDS

- En option sans vanne de vidange
- Avec couvercle dégazeur / équilibreur

de pression Vidange possible sans
ouvrir le couvercle

- Version UN disponible

AdBlue® (densité max. : 1,6 g/cm3)
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SPÉCIALISTE
EN MODULARITÉ

Palette bois (IPPC) avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de palette 

plate 12/08 (1200 x 800 mm)

Palette combinée avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palette plastique avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de 

palette cadre 12/08 (1200 x 800 mm)

Palette plastique
Palette combinée
Palette en bois

Traverse en acier sur palette

Cornière d'angle en 
plastique pour les IBC

Vanne: DN 50, DN 80 

Plaque d'identifi cation en acier
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
En option : 
plaque sur face arrière ou latérale.

Graduation

Poche en PEHD 
stabilisé UV

Croisillons en acier

1000 litres Couvercle en plastique 
150 mm, 225 mm, 400 mm




