
COMPACTline

Systémem odebírání CDS

S nebo bez vzorkovací trubice

Bez ventilu

Variantně

Bezpečný, stohovatelný

2 COMPACTline odpovídají 

objemu 3 sudů (cca 600 litrů)

Výrobek

Paleta Ventil Víko Přídavné vybavení

Plast
D x Š x V

Hmot-
nost kg

DN 
50

bez
DN 150
EPDM

Zátka
S 56 x 4

Systém 
CDS

COMPACTline
(300 l UN)

600 x 800 x 1000 23

COMPACTline je jedinečný, středně velký a 
skladný kontejner s plnicím objemem 300 l.

- přípustný UN
- stabilní, stohovatelný
- není nutné žádné protilehlé označení
- variantně se zátkou S 56 x 4
- variantně s integrovaným

systémem odebírání CDS
- základní rozměr odpovídá

půlpaletě Euro

300 litrů UN (max. hustota: 1,6 g/cm3)



MODULÁRNÍ
ODBORNÍCI

Paleta s ližinami dřevo (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako jednoduchou 

paletu 12/08 (1200 x 800 mm)

Rámová paleta kombinovaná

12/10 (1200 x 1000 mm)

Paleta s ližinami plast

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako rámovou 

paletu 12/08 (1200 x 800 mm)

Individuální přizpůsobení 
možné díky nálepkám

Plastová paleta
Kombinovaná paleta
Dřevěná paleta

Ocelová traverza na paletě

Plastový chránič rohů
v případě UN-IBC

Ventil: DN 50, DN 80 

Ocelový etiketovací štítek
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Variantně: 
zadní strana
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Vnější strana
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Měřítko stavu naplnění

Vnitřní kontejnery 
z UV-stabilizovaného HDPE

Ocelová příčná vazba

1000 litrů Plastové víko 
150 mm, 225 mm, 400 mm




