
COMPACTline

System pobierania CDS

z lub bez rury pobierania

Bez zaworu

opcjonalnie

Bezpieczne sztaplowanie

2 IBC COMPACTline odpowiadają 

objętości 3 beczek (ok. 600 litrów)

Produkt

Paleta Zawór Pokrywa Dodatkowe wyposażenie

Tworzywo sztuczne
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

DN 
50

bez
DN 150
EPDM

czop
S 56 x 4

System 
CDS

COMPACTline
(300 l UN)

600 x  800 x 1000 23

COMPACTline to jedyny w swoim rodzaju 
niezajmujący wiele miejsca IBC o objętości 
300 l.

- atest UN
- stabilność, możliwość sztaplowania
- dodatkowe oznakowanie na

przeciwległej stronie IBC nie jest
wymagane

- opcjonalnie z czopem S 56 x 4
- opcjonalnie ze zintegrowanym

system pobierania CDS
- wymiar podstawowy odpowiada

połowie palety Euro

300 litrów UN (maks. gęstość: 1,6 g/cm³)



MODUŁOWA
SPECJALIZACJA

Paleta z płozami z drewna (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta płaska 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta ramowa, kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

Paleta z płozami z tworzywa 

sztucznego

12/10 (1200 x 1000 mm) 

dostępna także jako paleta ramowa 

12/08 (1200 x 800 mm)

Możliwe jest znakowanie 
według zapotrzebowania 
klienta.

Paleta z tworzywa sztucznego
Paleta kombi
Paleta drewniana

Stalowa belka wzmacniająca

Narożnik z tworzywa sztucznego
w UN-IBC

Zawór: DN 50, DN 80 

Stalowa tabliczka do etykietowania
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcjonalnie: 
tylna strona
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
strona zewnętrzna
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Skala poziomu napełnienia

Zbiornik wewnętrzny z 
HDPE ustabilizowanego UV

Stalowa opaska krzyżowa

1000 litrów Pokrywa z tworzywa sztucznego 
150 mm, 225 mm, 400 mm




