ECOline

NO UN (Densidad max.: 1,6 g/cm?3)

Los contenedores IBC ECOline
son aptos para el transporte de
liquidos inocuos (No UN).

Los econémicos contenedores IBC de
ECOline cuentan con diversas opciones
de equipamiento y cubren distintos
ambitos de aplicacion.

- Amplia gama de equipamiento

- Orificio de llenado de 400
suministrable

- Con revestimiento interno opcional

R_ecipi‘entes Palets Valvula Tapas
interiores
Producto ) .
Volumen Madera Peso Plastico Peso Combi Peso DN DN DN DN DN
Litros L xAn x Al kg L xAn x Al kg L xAn x Al kg 50 80 150 225 400
600 1200 x 800 x 997 46 1200 x800 x 1013 42 . - o ] (] [ ] [ J
ECOline
800 1200 x 1000 x 989 51 1200 x 1000 x 1000 49 - - [ ] - [ J [ ] -
(NO ONU) e R
1000 1200 x 1000 x 1152 56 1200 x 1000 x 1163 52 1200 x 1000 x 1135 56 [ ] ] [ [ [ J

Boca de Hombre, 400 mm Valvula intercambiable Valvula integrada

Cubierta y fleje (ver pagina 24)



ESPECIALISTAS
MODULARES

1000 litros Tapa de plastico
150 mm, 225 mm, 400 mm

Reforzado con crucero de acero

Recipientes internos de
HDPE estabilizado para UV

Escala de llenado

Placa de etiquetado de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm?)
Opcional:

Parte trasera

722 mm x 350 mm (2527 cm?)
Exterior

605 mm x 350 mm (2118 cm?)

RS R

Valvula: DN 50, DN 80

Personalizacion
con pegatinas
posible

Embellecedores de plastico
en IBC ONU

Barra transversal de acero en el palet

Palet de plastico
Palet hibrido
Palet de madera

Palet con patines, plastico Palet con marco Palet con patines de madera (IPPC)
12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra también se suministra

como palet con marco como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm) 12/08 (1200 x 800 mm)





