ECOline

NON UN (densité max. : 1,6 g/cm?3)

Les IBC ECOline sont adaptés
au transport de liquides
non dangereux (NON-UN).

Les IBC ECOline sont disponibles avec
différentes variantes et couvrent un large
éventail d'applications.

- Large gamme d’options

- Ouverture de remplissage
de 400 disponible

- Option avec Inliner

Poche

Produit
Volumes Bois

Litre LxlxH

600 1200 x 800 x 997
ECOline

800 1200 x 1000 x 989

(NON UN) . g
1000 1200 x 1000 x 1152

Ouverture en DN 400
Couvercle avec cerclage
(Cf. Page 24)

Poids
kg

46

Palette

Plastique
LxlxH

1200 x800 x 1013
1200 x 1000 x 1000

1200 x 1000 x 1163

Vanne interchangeable

Poids
kg

42

49

Combi
LxlxH

1200 x 1000 x 1135

Vanne intégrée

Poids
kg
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SPECIALISTE
EN MODULARITE

1000 litres Couvercle en plastique
150 mm, 225 mm, 400 mm

Croisillons en acier

Poche en PEHD
stabilisé UV

Graduation

Plaque d'identification en acier
722 mm x 390 mm (2816 cm?)
En option :

plaque sur face arriére ou latérale.

Vanne: DN 50, DN 80

Corniére d'angle en
plastique pour les IBC

Traverse en acier sur palette

Palette plastique
Palette combinée
Palette en bois

Palette plastique avec patins Palette combinée avec patins Palette bois (IPPC) avec patins
12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm)
également disponible sous forme de également disponible sous forme de palette

palette cadre 12/08 (1200 x 800 mm) plate 12/08 (1200 x 800 mm)





