
TopFill

S úpravou Elpo pro produkty s nízkou 

viskozitou (< 6000 mPas)

Radiačně sterilizovaná vložka

S kyslíkovou bariérou a UV ochranou

NUTRilineaseptic

AirAssist

S vývodem vzduchu pro vysoce 

viskózní produkty (> 8000 mPas)

Výrobek

Vnitřní 
kontejner Palety Ventil

Úprava 
Elpo

Pripojení 
AirAssistObjem

Litr
Plast

D x Š x V
Hmot-
nost kg

DN
50

NUTRilineaseptic

(potraviny)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43 –

NUTRilineaseptic pro vysoce viskózní potraviny 
a citlivé tekutiny.

- IBC z elastickou fl exibilní vnitřní nádrží
(FlexBag)

- integrované vypouštěcí armatury odolné
vůči teplu

- pozinkovaný snadno čistitelný trubkový
ocelový rám

- snadno čistitelná plastová paleta bez
kovových částí nedotýkajících se podlahy

- připravený k plnění bez předčištění
- optimalizováno pro sterilní plnění

a vyprázdňování
- návrat a opětovné použití díky systému

štítku PackOne

Potraviny s vysokou viskozitou 
(max. hustota: 1,4 g/cm3)

- Certifi kát Košer
- Prohlášení o shodě podle potravinářské legislativy



PLNĚNÍ

Plastový pytel – FlexBag
- Vnejší část vyrobena z PE
- Vložka LDPE pro delší minimální trvanlivost:

- Vícevrstvá, metalizovaná
- Radiační sterilizace 15 kGy
- Žádné bakterie a výtrusy
- Žádný vzduch
- S kyslíkovou bariérou
- UV ochrana

- Vysoká odolnost proti korozi
- Patentovaná metoda skládání zaručuje

plný objem plnění
- Splňuje požadavky FDA, EN 10/2011,

pravidla Halal, KOSHER

Přípojka Elpo
- Pro oblíbené systémy plnění

v potravinářském průmyslu
- Odolnost proti páře do teploty 125°C

Bezpečnost
- Ventil je odolný proti neoprávněné

manipulaci (utěsněn)
- Oddělená úchytka zabraňuje

neúmyslnému otevření
- Uzavírací klapka ventilu blokuje otevření
- Aseptický indikátor označuje úroveň

sterility (červená = sterilní)

VYPOUŠTĚNÍ

Ventil
- Klapkový ventil umožňuje plnění a

rychlé vyprázdnění
- Tělo a klapka z POM, nejméně 5 x –

parní až do 125°C
- Silikonové těsnění odolné vůči teplu

(silné i po několikanásobném
sterilním odstranění)

- Se závitem pro mléčné trubky
(DIN 11851) pro typická propojení
v potravinářském průmyslu

Připojení AirAssist
- Vzduchové připojení pro nafouknutí bagu
- Sterilní vyprazdňování vysoce viskózních

tekutin a rozkládání samostatného bagu

Skříňka AirAssist
- Box AirAssist box řídí tlak vzduchu bagu

synchronizovaného s výstupem
- Bezpečnostní ventily zabraňují

nadměrnému tlaku a poškození vložky
- Snadné připojení, podobného IBC,

připojením z nerezové oceli



MODULÁRNÍ
ODBORNÍCI

Paleta s ližinami dřevo (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako jednoduchou 

paletu 12/08 (1200 x 800 mm)

Rámová paleta kombinovaná

12/10 (1200 x 1000 mm)

Paleta s ližinami plast

12/10 (1200 x 1000 mm)

lze dodat také jako rámovou 

paletu 12/08 (1200 x 800 mm)

Individuální přizpůsobení 
možné díky nálepkám

Plastová paleta
Kombinovaná paleta
Dřevěná paleta

Ocelová traverza na paletě

Plastový chránič rohů
v případě UN-IBC

Ventil: DN 50, DN 80 

Ocelový etiketovací štítek
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Variantně: 
zadní strana
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Vnější strana
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Měřítko stavu naplnění

Vnitřní kontejnery 
z UV-stabilizovaného HDPE

Ocelová příčná vazba

1000 litrů Plastové víko 
150 mm, 225 mm, 400 mm




