
TopFill

Con conexión Elpo para baja viscosidad 

(< 6000 mpas) productos

Forro esterilizado por radiación

Con barrera de oxígeno y protección UV

NUTRilineaseptic

AirAssist

Con descarga asistida por aire para 

productos altamente viscosos (> 8000 mpas)

Producto

Recipientes 
interiores Palets Válvula

Conexión 
con Elpo

Conexión 
AirAssistVolumen

Litros
Plástico

L x An x Al
Peso
kg

DN
50

NUTRilineaseptic

(Alimentación)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43 –

NUTRilineaseptic para alimentos muy viscosos y líquidos 
sensibles.

- Con tanque interior sensible (FlexBag)
- Válvula integrada resistente a alta temperatura
- Bastidor de tubo de acero galvanizado,

fácil de limpiar
- Palet de plástico duradero y de fácil

mantenimiento
- Preparado para el llenado, sin limpieza

previa ni montaje
- Optimizado para un llenado y vaciado estéril
- Devolución y reciclado vía Packone

Alimentos de alta viscosidad 

(Densidad máx.: 1,4 g/cm3)

- Certifi cado Kosher
- Declaración de conformidad con 

la legislación alimentaria



LLENANDO

FlexBag
- Capa exterior en PE

- Inliner LDPE para una duración mayor:

- Multicapa, metalizado

- Esterilizado por radiación 15 kGy

- Libre de gérmenes y esporas

- Sin aire

- Con barrera de oxígeno

- Protección UV

- Alta Resistencia al fl excrack

- Sistema de plegado patentado que

garantiza un llenado completo

- Certifi cado FDA, EC 10/2011, Halal y Kosher

Conexión con Elpo
- Para una conexión difundida en

la industria alimentaria

- Resiste el calor hasta 125°C

Seguridad
- Válvula sellada

- Clip adicional en maneta que previene

aperturas inintencionadas

- Tapón de cerramiento adicional bloquea

la apertura

- Indicador aséptico de esterilidad

(rojo=estéril)

RETIRADA

Válvula
- Válvula de mariposa que permite llenado

inverso y rápido vaciado

- Cuerpo y trampilla de la válvula fabricado

en POM, resiste hasta 125ºC

- Sellado de silicona resistente al calor

(hermético incluso después de la retirada

de varias piezas estériles)

- Conexión rosca láctea (DIN11851) común

en alimentación

Conexión AirAssist
- Conexión de aire para el infl ado del

colchón de aire

- Vaciado estéril de líquidos de alta viscosidad

desplegando el colchón de aire adicional

Caja AirAssist
- Controla la presión del colchón de aire

acompasándola al vaciado

- Previene sobrepresión y daños en el inliner

- Fácil conexión



ESPECIALISTAS
MODULARES

Palet con patines de madera (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm)

Palet con marco

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palet con patines, plástico

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet con marco

12/08 (1200 x 800 mm)

Personalización 
con pegatinas 
posible

Palet de plástico
Palet híbrido
Palet de madera

Barra transversal de acero en el palet

Embellecedores de plástico
en IBC ONU

Válvula: DN 50, DN 80 

Placa de etiquetado de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcional: 
Parte trasera
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Exterior
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Escala de llenado

Recipientes internos de 
HDPE estabilizado para UV

Reforzado con crucero de acero

1000 litros Tapa de plástico 
150 mm, 225 mm, 400 mm




