
POLYex

Uziemienie palety

Płyty defl ektorowe do bezpośredniego 

kontaktu z podłożem

Multilayer

Kilka warstw tworzywa sztucznego – 

zewnętrzna warstwa odprowadzająca 

ładunki

Narożniki

Dodatkowa ochrona pojemnika 

wewnętrznego przed przypadkowym 

włożeniem widelca

Kable uziemiające

Odprowadzająca ładunki, 

zintegrowana armatura wylotowa 

i dwustronnie przykręcony kabel 

uziemiający.

Produkt

Pojemnik 
wewnętrzny Palety Zawór Pokrywa

Objętość
Litry

Drewno
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

Tworzywo sztuczne
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

POLYex
(EX)

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x 1000 x 1163 59

POLYex IBC zostały skontrolowane 
w zakresie UN i są dopuszczone 
do transportu zapalnych cieczy i do 
zastosowania w strefach EX 1 i 2. 

- technologia multilayer z odprowa-
 dzaniem ładunków
- zabezpieczenie przed elektrosta-
 tycznymi zagrożeniami zapalnymi

według IEC TS 60079-32-1:2013 
i TRGS 727:2016

- możliwość zastosowania do cieczy
grupy wybuchowej IIA

- zamknięty, odprowadzający ładunki
korpus zaworu

- skuteczne rozróżnienie wizualne
od UN i NON-UN IBC

EX (maks. gęstość: 1,6 g/cm³)



MODUŁOWA
SPECJALIZACJA

Paleta z płozami z drewna (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta płaska 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta ramowa, kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

Paleta z płozami z tworzywa 

sztucznego

12/10 (1200 x 1000 mm) 

dostępna także jako paleta ramowa 

12/08 (1200 x 800 mm)

Możliwe jest znakowanie 
według zapotrzebowania 
klienta.

Paleta z tworzywa sztucznego
Paleta kombi
Paleta drewniana

Stalowa belka wzmacniająca

Narożnik z tworzywa sztucznego
w UN-IBC

Zawór: DN 50, DN 80 

Stalowa tabliczka do etykietowania
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcjonalnie: 
tylna strona
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
strona zewnętrzna
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Skala poziomu napełnienia

Zbiornik wewnętrzny z 
HDPE ustabilizowanego UV

Stalowa opaska krzyżowa

1000 litrów Pokrywa z tworzywa sztucznego 
150 mm, 225 mm, 400 mm




