PROTECIine

Protecciéon UV (Densidad max.: 1,6 g/cm3)

Los contenedores IBC PROTECline llevan
pigmentos especiales que protegen a
los productos contenidos sensibles a la
radiacion UV.

- Suministrable con recipientes
interiores blancos o negros
- Posibilidad de homologacién UN
- Tanques totalmente opacos,
sin franjas incoloras
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Recipientes interiores blancos Proteccion contra la luz/transparencia




ESPECIALISTAS
MODULARES

1000 litros Tapa de plastico
150 mm, 225 mm, 400 mm

Reforzado con crucero de acero

Recipientes internos de
HDPE estabilizado para UV

Escala de llenado

Placa de etiquetado de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm?)
Opcional:

Parte trasera

722 mm x 350 mm (2527 cm?)
Exterior

605 mm x 350 mm (2118 cm?)
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Valvula: DN 50, DN 80

Personalizacion
con pegatinas
posible

Embellecedores de plastico
en IBC ONU

Barra transversal de acero en el palet

Palet de plastico
Palet hibrido
Palet de madera

Palet con patines, plastico Palet con marco Palet con patines de madera (IPPC)
12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm) 12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra también se suministra

como palet con marco como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm) 12/08 (1200 x 800 mm)





