
TOPline

Protector de esquinas

Protección adicional del contenedor 

interior contra la introducción accidental 

de horquillas

Grabado UN

31 HA1/Y/D/BAM

Producto

Recipientes 
interiores Palets Válvula Tapas

Volumen
Litros

Madera
L x An x Al

Peso
kg

Plástico
L x An x Al

Peso
kg

Combi
L x An x Al

Peso
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

TOPline
(ONU)

300 – – 600 x 800 x 1000 23 – – – –

600 1200 x  800 x  1003 50 1200 x 800 x 1013 46 – –

800 Euro  – – 1200 x 800 x 1178 51 – – – –

800 1200 x 1000 x  1001 54 1200 x 1000 x 1000 53 – – – –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x  1000 x 1163 57 1200 x  1000 x 1135 59

Los contenedores IBC TOPline han sido 
sometidos a ensayos y autorizados para el 
transporte de sustancias líquidas peligrosas
de conforme la norma UN. Como tipo de 
embalaje 31 HA1/Y/D/BAM.
El marcado UN se graba en los recipientes 
internos y en la placa de etiquetado.

- Autorizados para líquidos de
densidad hasta 1,9

- Disponibles en todos los volúmenes
- Recipientes interiores muy robustos

UN (Densidad máx.: 1,9 g/cm3)



ESPECIALISTAS
MODULARES

Palet con patines de madera (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet plano

12/08 (1200 x 800 mm)

Palet con marco

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palet con patines, plástico

12/10 (1200 x 1000 mm)

también se suministra 

como palet con marco

12/08 (1200 x 800 mm)

Personalización 
con pegatinas 
posible

Palet de plástico
Palet híbrido
Palet de madera

Barra transversal de acero en el palet

Embellecedores de plástico
en IBC ONU

Válvula: DN 50, DN 80 

Placa de etiquetado de acero
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcional: 
Parte trasera
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
Exterior
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Escala de llenado

Recipientes internos de 
HDPE estabilizado para UV

Reforzado con crucero de acero

1000 litros Tapa de plástico 
150 mm, 225 mm, 400 mm




