
TOPline

Cornières de protection

Protection supplémentaire de la poche 

contre les «coups de fourche».

Marquage UN

UN 31 HA1/Y/D/BAM

Produit

Poche Palettes Vanne Couvercle

Volumes
Litre

Bois
L x l x H

Poids
kg

Plastique
L x l x H

Poids
kg

Combi
L x l x H

Poids
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

TOPline
(UN)

300 – – 600 x 800 x 1000 23 – – – –

600 1200 x  800 x  1003 50 1200 x 800 x 1013 46 – –

800 Euro  – – 1200 x 800 x 1178 51 – – – –

800 1200 x 1000 x  1001 54 1200 x 1000 x 1000 53 – – – –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x  1000 x 1163 57 1200 x  1000 x 1135 59

Les IBC TOPline sont testés et agréés 
pour le transport de liquides dangereux
conformément au code 
UN 31 HA1/Y/D/BAM. 
Le marquage UN est apposé sur la poche 
et sur la plaque d’identifi cation.

- Homologation pour une densité
maximale de 1,9

- Disponible dans toutes les tailles
- Poche particulièrement résistante

UN (densité max. : 1,9 g/cm3)
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SPÉCIALISTE
EN MODULARITÉ

Palette bois (IPPC) avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de palette 

plate 12/08 (1200 x 800 mm)

Palette combinée avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

Palette plastique avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de 

palette cadre 12/08 (1200 x 800 mm)

Palette plastique
Palette combinée
Palette en bois

Traverse en acier sur palette

Cornière d'angle en 
plastique pour les IBC

Vanne: DN 50, DN 80 

Plaque d'identifi cation en acier
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
En option : 
plaque sur face arrière ou latérale.

Graduation

Poche en PEHD 
stabilisé UV

Croisillons en acier

1000 litres Couvercle en plastique 
150 mm, 225 mm, 400 mm




