
TOPline

Narożniki

Dodatkowa ochrona pojemnika 

wewnętrznego przed przypadkowym 

włożeniem widelca

Tłoczenie UN

UN 31 HA1/Y/D/BAM

Produkt

Pojemnik 
wewnętrzny Palety Zawór Pokrywa

Objętość
Litry

Drewno
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

Tworzywo sztuczne
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

Kombi
dł. x szer. x wys.

Waga
kg

DN
50

DN
80

DN
150

DN
225

TOPline
(UN)

300 – – 600 x 800 x 1000 23 – – – –

600 1200 x  800 x  1003 50 1200 x 800 x 1013 46 – –

800 Euro  – – 1200 x 800 x 1178 51 – – – –

800 1200 x 1000 x  1001 54 1200 x 1000 x 1000 53 – – – –

1000 1200 x 1000 x 1164 63 1200 x  1000 x 1163 57 1200 x  1000 x 1135 59

TOPline IBC zostały skontrolowane i są 
dopuszczone do transportu niebezpiecz-
nych cieczy według UN 31 HA1/Y/D/BAM. 
Oznaczenie UN jest umieszczone na 
pojemniku wewnętrznym i tabliczce 
znakującej.

- dopuszczone do gęstości maks. 1,9
- dostępne we wszystkich wielkościach

objętości
- szczególnie wytrzymały pojemnik

wewnętrzny

UN (maks. gęstość: 1,9 g/cm³)



MODUŁOWA
SPECJALIZACJA

Paleta z płozami z drewna (IPPC)

12/10 (1200 x 1000 mm)

dostępna także jako paleta płaska 

12/08 (1200 x 800 mm)

Paleta ramowa, kombi

12/10 (1200 x 1000 mm)

Paleta z płozami z tworzywa 

sztucznego

12/10 (1200 x 1000 mm) 

dostępna także jako paleta ramowa 

12/08 (1200 x 800 mm)

Możliwe jest znakowanie 
według zapotrzebowania 
klienta.

Paleta z tworzywa sztucznego
Paleta kombi
Paleta drewniana

Stalowa belka wzmacniająca

Narożnik z tworzywa sztucznego
w UN-IBC

Zawór: DN 50, DN 80 

Stalowa tabliczka do etykietowania
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
Opcjonalnie: 
tylna strona
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
strona zewnętrzna
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Skala poziomu napełnienia

Zbiornik wewnętrzny z 
HDPE ustabilizowanego UV

Stalowa opaska krzyżowa

1000 litrów Pokrywa z tworzywa sztucznego 
150 mm, 225 mm, 400 mm




