SKRZYNKI SZTAPLOWANE EURONO

Listwa do chwytania

Nr art. 252-3253ESDO

Skrzynki sztaplowane Euronorm ESD wykonane z tworzywa
sztucznego przewodzgcego elektrycznos¢ sg przeznaczone
do bezpiecznego transportu i magazynowania
komponentéw elektronicznych. Konstrukcja i materiat
uniemozliwiajg wytadowania elektrostatyczne. Optymalna
konstrukcja pojemnikéw z tworzywa sztucznego chroni ich
zawartos¢ przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i wilgocia.

Specjalne cechy

e Nadajg sie do recznej oraz automatycznej techniki
transportowe;j

e Bardzo stabilne dzieki wzmocnionej konstrukcji
ramowej i naroznej

e Odporne na uderzenia, pekniecia i stabilne ksztattowo

e Niewrazliwe na kwasy i zasady

e Ztworzywa sztucznego przewodzgcego elektrycznosc
(PP-EL)

e Opér powierzchniowy: 10*- 10°

W 100% odpowiednie do recyklingu

Wskazowki

Wszystkie wymiary, ciezary i dane techniczne sg wartosciami referencyjnymi. Nie stanowig

one wigzacej gwarancji pewnych wiasciwosci ani przydatnosci do okreslonych zastosowan.

Technicznie tolerancje zgodnie z normami DIN. Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania
zmian i wystepowania pomytek.

Informacje sg oparte na naszej aktualnej wiedzy technicznej i doswiadczeniu. Ze wzgledu
na duze mozliwosci wptywdw zewnetrznych w stosowaniu produktéw, bedgcych poza
nasza kontrolg, podczas stosowania produktéw, uzytkownik powinien wykonac¢ wtasne
testy i préby.

RM ESD

Wymiary zewn.

Objetos¢
Materiat
Opakowanie
Kolor

Wersja

Akcesoria

600 x 400 x 320 mm
64 |

PP-EL

24 Szt. na paleta
czarny

Dno zamkniete, Boki zamkniete, Listwa
do chwytania

Pokrywy kotnierzowe ESD, Pokrywa
naktadana ESD, Pokrywy z zawisami
ESD, Palety euro

Prawnie wigzgce zapewnienie pewnych wtasciwosci, jak réwniez przydatnos$¢ do
okreslonego celu uzytkowania nie moga by¢ wyprowadzone ani wyraznie, ani milczaco.

W razie koniecznosci nalezy przestrzegac¢ praw ochronnych."
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